
Газорегуляторные пункты шкафные с регуляторами 
РДСК 50/400 (РДСК-50/400М, РДСК-50/400Б)

(тип ГРПШ-03-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03Б-У1,
ГРПШ-03-2У1, ГРПШ-03М-2У1, ГРПШ-03Б-2У1)

ГРПШ-2а-02

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-2а-02 с регуляторами давления РДСК-50/400 
(РДСК-50/400М, РДСК-50/400Б) предназначены для снижения высокого давления
газа на среднее и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения
общественных, коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
Условия эксплуатации газорегуляторных пунктов соответствуют климатическому
исполнению У1 ГОСТ 15150-69.
Запись при заказе:
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-2а-02-1С с регулятором РДСК-50/400 (ГРПШ-
2а-02-2С с двумя регуляторами РДСК-50/400) с выходным давлением от 50 до 200 кПа;
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-2а-02-1С с регулятором РДСК-50/400М
(ГРПШ-2а-02-2С с двумя регуляторами РДСК-50/400М) с выходным давлением от 10 до 50
кПа;
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-2а-02-1С с регулятором РДСК-50/400Б (ГРПШ-
2а-02-2С с двумя регуляторами РДСК-50/400Б) с выходным давлением от 200 до 300 кПа;
По требованию заказчика газорегуляторные пункты изготавливаются на раме (ГРУ),
с системой обогрева или без неё.




