
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ 
ГАЗА

РДУ-80
Регуляторы давления газа РДУ-80 предназначены для редуцирования газа высокого давления на 
газораспределительных станциях.
Регуляторы обеспечивают снижение высокого давления газа и автоматическое поддержание 
заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Регуляторы эксплуатируются на открытом воздухе в районах с умеренным климатом в условиях,
нормированных для исполнения У, категории I по ГОСТ 15150, но при температуре окружающего
воздуха от минус 40ºС с относительной влажностью до 95% при температуре плюс 35ºС, при 
воздействии атмосферных осадков /снег, дождь/. Температура газа от минус 40 до плюс 70ºС.
Регуляторы изготавливаются:
- номинальным давлением (PN), МПа (кгс/см2) : 10 (100);
- номинальным диаметром (DN), мм : 25; 50; 80; 100;
- с устройством задания давления (усилителем), расположенным справа по ходу газа или слева по
ходу газа (исполнение -01);

– с ответными фланцами *;
– с компенсирующим фланцем (ФК)

* по согласованию с заказчиком ответные фланцы могут не поставляться

Примеры обозначения регуляторов при заказе:
– регулятор давления газа с условным давлением 100кгс/см2, с условным проходом DN25 мм, с 
усилителем, расположенным справа по ходу газа
РДУ – 80 – 25 ТУ 4218-041-36214188-2002;
– регулятор давления газа с условным давлением 100кгс/см2, с условным проходом DN50мм, с 
усилителем, расположенным слева по ходу газа
РДУ – 80 – 50-01 ТУ 4218-041-36214188-2002;
– регулятор давления газа с условным давлением 100кгс/см2, с условным проходом DN80мм, с 
усилителем, расположенным справа по ходу газа с компенсирующим фланцем
РДУ – 80 – 80 ФК ТУ 4218-041-36214188-2002;
– регулятор давления газа с условным давлением 100кгс/см2, с условным проходом DN100 мм, с 
усилителем, расположенным слева по ходу газа с компенсирующим фланцем
РДУ – 80 – 100 – 01 ФК ТУ 4218-041-36214188-2002;




